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Fortluft

Programmübersicht

Der Luftqualitätssensor FEQ erfasst die Luftqualität 

und passt die Lüfterstufe an. Die Notwendigkeit eines 

Filterwechsels wird über eine Leuchtdiode angezeigt.

Wer seinen TVZ 70/170/270 plus bequem aus der Dis-

tanz regeln möchte, ist mit der FEZ gut bedient. Mit 

ihr lassen sich die Lüfterstufen und Lüftungszeiten 

einfach und komfortabel einstellen. Die FEZ zeigt die 

Schaltstufe „Party“ und auch den notwendigen Fil-

terwechsel per LED an. Die Vorzüge auf einen Blick:

gute Alternative zum 3-Stufen-Schalter•	

zeitgeschaltete Umschaltung Normal-/Absenk-•	

betrieb

Wahlschalter-„Party“, Automatikbetrieb, Absenk-•	

betrieb, Normalbetrieb, Aus

zeitgesteuerte Filterwechselanzeige•	

Macht sich klein, lüftet viel, ist kompakt und 

überall aufstellbar: Das zentrale Lüftungsgerät  

TVZ 70/170/270 plus eignet sich hervorragend für 

die Frischluftversorgung von Wohnungen und Ein-

familienhäusern. Die Wärmerückgewinnung erfolgt 

im Gegenstromverfahren. Dabei wird der Abluft die 

Wärme entzogen und diese nutzt man, um die nach-

strömende Frischluft zu erwärmen. Es ist ein Wunder 

an Energieeffizienz: Bis zu 90 % der Energie können 

wieder zurückgewonnen werden.

Der Filter zur Filterung der Zu- und Abluft, der die 

Luft von Staubpartikeln befreit, lässt sich schnell 

tauschen. Die Luftmenge ist in drei Stufen über eine 

Fernbedienung, den 3-Stufen-Schalter, einstellbar. 

Balancierte Luftvolumenströme durch sparsame Kon-

stant-Volumenstrom-Ventilatoren mit integrierter 

Regelung. Bei der Variante plus ist das Bypassmodul 

vorinstalliert.

Mit dem 3-Stufen-Schalter können Sie jederzeit  

aus drei verschiedenen Lüftungsstufen wählen und 

haben somit immer die Möglichkeit, die Lüftung zu 

regulieren.

Lüftungsgerät TVZ 70/170/270 plus

Lüftet riesig, der Kleine.

ZuluftAbluftAußenluft
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Lüftungsgerät TVZ 70/170/270 plus

AUF EINEN BLICK

TVZ 70/170/270 plus

•	zentral: Zu- und Abluft für gesunde, frische Luft

•	variabel: in drei Leistungsstufen erhältlich

•	kompakt: ein echter Platzsparer in seinen 

Abmessungen, für Boden- oder Wandmontage

•	energieeffizient: bis zu 90 %ige Wärme- 

rückgewinnung

•	leise: kaum hörbar

•	Kinderleicht: die Wartung

•	einfach: die Bedienung und Einstellung

•	 automatisch: integrierte Bypassklappe  

(Variante plus)

Technik

Das zentrale Lüftungsgerät TVZ 70/170/270 plus be- 

und entlüftet Wohnungen und Einfamilienhäuser. 

Mit Wärmerückgewinnung aus der Abluft über einen 

Kreuz-Gegenstrom-Wärmeaustauscher und einfach 

auswechselbarem Filter zur Filterung der Zu- und Ab-

luft.

Weiterhin: Gehäuse aus verzinktem, kunststoffpul-

verbeschichtetem Stahlblech, besonders schall- und 

wärmegedämmt. Farbe Weiß. Für Wandmontage oder 

Bodenaufstellung. Luftanschlüsse mit Dichtung für 

Zu-, Ab-, Fort- und Außenluft oben auf dem Gerät.

Technische Daten

Typ: TVZ 70 TVZ 170/170 plus TVZ 270/270 plus

Best.-Nr.: 19 01 29 19 01 22 / 19 01 23 plus 19 01 24 / 19 01 25 plus

Luftmenge: m3/h 50-150 50–250 100–350

Wirkungsgrad Kreuz-
Gegenstrom-WT:

% bis 90 bis 90 bis 90

Abmessungen:
H x B x T

mm
600x560x290 602x675x445 / 602x675x525 plus 602x675x445 / 602x675x525 plus

Gewicht, leer: kg 25 31/35 plus 31/35 plus
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Programmübersicht

Unser Kompaktestes für frische Luft. Unser TVZ 100 

RE/LI übernimmt die energiesparende Belüftung von 

Wohnungen mit bis zu 100 m2 Wohnfläche. Dabei ge-

winnt es Wärme über das Gegenstromverfahren zu-

rück und gibt sie an die frische Zuluft weiter. Unter ei-

ner abgehängten Decke platzsparend montiert, macht 

sich das gesamte System in der Wohnung unauffällig.

Das System ist daher besonders gut für den nach-

träglichen Einbau geeignet und funktioniert natürlich 

auch in Kombination mit einer bestehenden Heizung. 

Mit dem TVZ 100 RE/LI kann jetzt eine komplette 

Wohnung ohne großen Aufwand mit einem Lüftungs-

system bestückt werden. Zusätzlich ist das Kompakt-

Lüftungsgerät mit dem Passivhaus-Zertifikat ausge-

zeichnet.

Das TVZ 100 benötigt für seinen kombinierten Au-

ßen-/Fortluftkanal einen entsprechenden Durchlass 

in der Außenwand. Damit sich das Gerät flexibel in 

die räumlichen Gegebenheiten einpassen lässt, gibt 

es das TVZ 100 in zwei verschiedenen Ausführungen: 

Bei der einen ist der Kanal an der Rechten, bei der an-

deren an der linken Geräteseite angebracht – passend 

LüftungsgeräT TVZ 100 RE/LI

Alles Frische 
kommt von oben.

AUF EINEN BLICK

TVZ 100 RE/LI

•	pfiffig: die Lüftungslösung für alle Wohnungen

•	energieeffizient: bis zu 90 %ige Wärme-

rückgewinnung

•	kompakt: das Platzspar- und Einbauwunder 

unter der Decke

•	sauber: kontinuierlicher Abtransport von 

Schadstoffen aus der Wohnungsluft, schneller 

Filterwechsel

•	komplett: Fort- und Außenluftführung sowie 

Fernbedienung enthalten

•	Auszeichnung: Passivhaus-zertifiziert

für verschiedene bauliche Gegebenheiten. Ansonsten 

sind die Geräte absolut bau- und leistungsgleich.

Technik

Das TVZ 100 RE/LI eignet sich für die bedarfsab-

hängige Be-und Entlüftung von Wohnungen im Ge-

schosswohnungsbau. 90 % der Wärmerückgewin-

nung erfolgt aus der Abluftwärme. Die Filterung der 

Frischluft sorgt für einen kontinuierlichen Abtrans-

port von Schadstoffen aus dem Wohnbereich. Ein-

mal eingestellt, sorgt es stetig für den erforderlichen 

Luftaustausch. Der Luftvolumenstrom ist in drei 

Stufen wählbar. Dank der kompakten Abmessungen 

bietet die platzsparende Deckenmontage die opti-

male Lösung bei engen Platzverhältnissen. Ein inte-

griertes Abluftventil ermöglicht den Lufteintritt. Die 

eingebaute Frostschutzschaltung funktioniert durch 

ein integriertes Vorheizregister. Fort- und Außenluft-

führung sowie Fernbedienung sind im Lieferumfang 

enthalten.

Technische Daten

Typ: TVZ 100 RE TVZ 100 LI

Best.-Nr.: 19 01 28 19 01 31

Luftmenge: m3/h 35–155 35–155

Wirkungsgrad Kreuz-
Gegenstrom-WT:

% bis 90 bis 90

Abmessungen:
H x B x T

mm
279x1.274x768 279x1.274x768

Gewicht, leer: kg 35 35
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Lüftungsgerät TVZ 100 RE/LI und Abluftmodul TVM 250

Abluftmodul TVM 250

Lüftungspartner für  
Ihre Wärmepumpe.

Für alle, die sich schon für eine tecalor-Sole/Wasser-

Wärmepumpe entschieden haben, ist die TVM 250 

die ideale Lüftungsergänzung. Die Kombination von 

Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung bietet einen 

Mehrwert für Haus und Gesundheit. Und die Installa-

tion ist denkbar simpel: Das Lüftungsmodul wird ein-

fach auf der Sole/Wasser-Wärmepumpe oder an der 

Wand installiert. Und gewinnt natürlich auch beim 

Betrieb der Wärmepumpe Wärme aus der Abluft zu-

rück.

AUF EINEN BLICK

TVM 250

•	 Ideal: als Lüftungsgerät in Verbindung mit einer 

Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Regeneration der 

Erdsonde 

•	Energieeffizient: hohe Wärmerück- 

gewinnung

•	Sauber: kontinuierlicher Abtransport von 

Schadstoffen

•	Kompakt: minimaler Platzbedarf

•	Einfach: der Betrieb und die Installation

•	Komfortabel: manuelle oder zeitabhängig 

über die Fernbedienung gesteuerte Luftvolumen-

ströme 

Technik

Das Abluftmodul TVM 250 sollte nur in Verbindung 

mit einer tecalor-Sole/Wasser-Wärmepumpe betrie-

ben werden. Das Modul saugt mittels eines Gebläses 

über eine Filtermatte Abluft aus den geruchs- bzw. 

feuchtebelasteten Räumen (Küche, Bad, WC, Winter-

garten) der Wohnung an. Der Abluftstrom wird über 

einen Wärmeaustauscher geleitet, der von dem Sole-

rücklauf einer Sole/Wasser-Wärmepumpe durchflos-

sen wird. Dabei wird die dem Abluftstrom entzogene 

Wärme auf die Sole übertragen und dem Solevorlauf 

wieder zugeführt. Damit kann die Entzugsleistung der 

Erdwärmequelle reduziert und die Leistungszahl der 

Sole/Wasser-Wärmepumpe verbessert werden. Als 

Fortluft wird der abgekühlte Luftvolumenstrom ins 

Freie geleitet.

Über Außenwandventile strömt frische Außenluft 

nach und ersetzt die über das Abluftmodul abge-

führte, verbrauchte Luft.

Technische Daten

Typ: TVM 250 

Best.-Nr.: 19 00 93

Luftmenge: m3/h 50–300

Abmessungen:
H x B x T

mm
360x600x420

Gewicht, leer: kg 31



18

Programmübersicht

Verlegung in fuSSbodenaufbau: 
Das Fl achk analsystem LFK

Schlanke 50 mm hoch und aus hochwertigem Stahl-

blech gefertigt, dient das robuste System der kom-

pletten Luftverteilung für Wohnungslüftungs-Anla-

gen. Es kann sowohl in Decken als auch in Wänden 

oder unter dem Estrich verbaut werden. Optimal auf-

einander abgestimmte Systemkomponenten sorgen 

für vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Auch die „inneren Werte“ bestechen: Glatte Innen-

wände minimieren Strömungswiderstände und er-

leichtern die Reinigung. Ein ausgeklügeltes Stecksys-

tem macht die Montage leicht und sorgt für absolute 

Dichtigkeit.

Effiz ient: 
das Luft verteilsystem LVS 
von Tecalor

Robust, flexibel und langlebig: Das sind die Merkmale 

des Luftverteilsystems. Das System ist modular auf-

gebaut und besteht aus Kunststoff. Das LVS ist auch 

bei schwierigen baulichen Bedingungen einsetzbar 

und passt sich jeder Situation an. Es ist außen ge-

wellt und innen glatt und lässt sich daher auch gut 

reinigen.

Zubehör für
tecalor-Lüftungssysteme

Funktional, effektiv 
und nützlich.
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Unverzichtbar :
Die Wickelfalzrohre von tecalor

Jedes Lüftungssystem braucht Rohre für den Luft-

transport: Unsere klassischen Wickelfalzrohre trans-

portieren Zuluft und Abluft von außen nach innen 

und umgekehrt. Sie sind korrosionsbeständig und ver-

fügen über absolut dichte Anschlüsse. Die Luft wird 

daher ohne Verluste transportiert. Durch die glatten 

Innenflächen sind die Rohre auch gut zu reinigen.

Zubehör

L ässt nur rein, w as reinkommen 
soll: Das AuSSenwand-Zuluft ventil
von tecalor

Unser Außenwand-Zuluftventil in modernem De-

sign ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt 

und verfügt über ein Wetterschutzgitter, eine inte-

grierte Schalldämmung, eine Winddrucksicherung 

und einen Filter (Filterklasse G3) für den Einbau 

in die Wand. Es ist manuell verschließbar und hat 

eine Vorrichtung zum Schutz vor Insekten. Die In-

nenteile sind herausnehmbar und lassen sich leicht  

reinigen.
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Programmübersicht

Raum Fläche (m2) Raumvolumen (m3) Luftmenge (m3/h)

Erdgeschoss

Zuluft WZ/Essen 36 90 80

Überströmbereiche TH 5 12,5 –

Flur 8 20 –

Windfang 5 12,5 –

Abluft Küche 12 30 60

WC 3 7,5 20

HWR 6 15 20

Dachgeschoss

Zuluft Kind 11 27,5 25

Schlafzimmer 16 40 30

Gast 10 25 25

Überströmbereiche TH 5 12,5 –

Flur 8 20 –

Abluft Bad 10 25 60

Gesamt

Zuluft 160

Abluft 160

Am Anfang steht die Ermit tlung 
des Lüftungsbedarfs

Wie viel Lüftung brauchen Wohnung oder Haus und 

wie verteilt sich die Luft über die Räume? Je nach Zu-

schnitt, Raumgrößen und Luftbereich benötigt man  

unterschiedliche Luftmengen, um den ange-

strebten Lüftungskomfort zu erreichen. Am  

Anfang der Planung steht also unsere Luftmengen-

berechnung.

tecalor-Planung

Damit Sie später nicht  
in die Luft gehen.

Gute Lüftung will geplant sein. Bausubstanz, Tech-

nik, Zeitpläne, Kosten: Ohne solide und durchdachte 

Planung geht gar nichts. Eine gute Planung ist der 

Schlüssel zu Ihrem Wohlfühlklima. Und erspart Ihnen 

hinterher unangenehme Überraschungen.

Für jede Wohnung und jedes Haus gibt es die passende 

Lüftungsanlage von tecalor. Die tecalor-Beratung un-

terstützt Sie bei Fragen zu möglichen Belastungen 

durch Zug und Schall oder zur Dichtigkeit. Auch nicht 

ganz unwichtig: das passende System für die indivi-

duellen Ansprüche und Wünsche auszusuchen, das 

über eine ausreichende Kapazität verfügt.
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Planung

Erdgeschoss

Treppe,
durchströmt

WC
Abluft

HWR
Abluft

Flur,
durchströmt

Windfang,
durchströmt

Küche
Abluft

Wohnen/Essen
Zuluft

60 m3/h

20 m3/h 25 m3/h

30 m3/h

25 m3/h

20 m3/h

Erdgeschoss

Treppe,
durchströmt

Kind
Abluft

Bad
Abluft

Gast
Zuluft

Schlafen
Zuluft

Flur,
durchströmt

25 m3/h

30 m3/h

60 m3/h

25 m3/h

Dachgeschoss

AUF EINEN BLICK

SERVICE

•	Durchdacht: klare Bedarfsermittlung

•	MaSSgeschneidert: Die Planung und  

Anordnung der Kanäle für Zuluft und Abluft

•	Wirtschaftlich: komplette Bedarfs- 

ermittlung in Form einer Stückliste

•	Bequem: einfache Inbetriebnahme durch  

den Werkskundendienst

Wie in dem Planungsbeispiel hier wird ein Grund-

riss der Immobilie benötigt, damit Raumflächen und 

Raumvolumen berechnet werden können. Anschlie-

ßend erfolgt die Aufteilung der Räume in Zuluftbe-

reiche (wie z. B. Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer), 

Abluftbereiche (wie z. B. Küche, Bad und WC) sowie 

Überströmbereiche (z. B. Flur und Diele).

Aus Theorie wird Pra xis

Nach der Luftmengenberechnung kann die Planung 

der benötigten Luftleitungen und ihrer Verlegewege 

aufgenommen werden. Dazu erfolgt eine isometrische 

Berechnung, die den Bedarf an Flachkanal- und Wi-

ckelfalzrohren festlegt, einschließlich aller Verbin-

dungselemente und des benötigten Zubehörs.

Aus dieser Planung wird eine Stückliste für alle be-

nötigten Bauelemente ermittelt. Zusammen mit der 

Bauanleitung wird dadurch eine wirtschaftliche Mon-

tage erheblich erleichtert. Und das bedeutet in letzter 

Konsequenz: Einsparung von Zeit und Geld.

Isometrie: zentrale Zuluft mit zentraler Abluft (THZ 303 Integral)

Isometrie: Zentrale Zuluft mit zentraler Abluft (THZ 303 Integral)

Fortluft

Außenluft

THZ 303
160 m3/h

Abluft Bad
60 m3/h

Zuluft Gast
25 m3/h

Abluft Küche
60 m3/h

Abluft
WC
20 m3/h

Abluft
HWR
20 m3/h
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Programmübersicht

Kompaktgerät Kompaktgerät

dezentral zentral

Integralsystem

Lüftung

TVD 250 SOL

TVD 100 

TVM 250

THD 400 AL

THD 200 SOL

TVZ 70/170/270 
plus
TVZ 100

THZ 303/403 SOL

THZ 303 Integral

Integralsystem

Technische Daten THD SOL

Typ: THD 200 THD 200 SOL

Best.-Nr.: 19 00 08 19 00 09

Warmwasser-Temperatur 
über WP:

°C 60 60

Luftvolumenstrom: m3/h 70–290 70–290

Speicherinhalt  
Warmwasser:

l 303 290

Abmessungen  
ohne Stutzen:

H x B x T
mm

1.980x775x775 1.980x775x775

Gewicht, leer/gefüllt: kg 187/490 212/498

Heizleistung Wärme-
pumpe (L20/W35):*

kW 1,5 1,5

Heizleistung/Ergänzungs-
heizung:

kW 6,6 6,6

*L20/W35 gleich Ablufttemperatur 20 °C, Heizungs-
vorlauftemperatur 35 °C.

Technische Daten THD 400 AL

Typ: THD 400 AL

Best.-Nr.: 19 01 20

Heizungsleistung WP (A2/W35):* kW 6,0

Heizleistung Elektro: kW 8,8

Zuluft/Abluftvolumenstrom: m3/h 110–280

Speicherinhalt Warmwasser (netto): l 200

Abmessungen ohne Stutzen:**
H x B x T

mm 
1.870x1.320x770

Gewicht, leer  
(zwei Transporteinheiten):

kg 391

*A2/W35 gleich Lufteintrittstemperatur: 2 °C, Heizungsvorlauf: 35 °C
**Hinweis: ohne Montage-Mindestabstände.

Technische Daten THZ 303 INTEGRAL

Typ: THZ 303  
Integral

Best.-Nr.: 19 00 12

Heizungsleistung WP (A2/W35):* kW 4,2

Heizleistung Elektro: kW 8,8

Zuluft/Abluftvolumenstrom: m3/h 80–230

Speicherinhalt Warmwasser (netto): l 200

Abmessungen ohne Stutzen:**
H x B x T

mm 
1.870x1.320x770

Gewicht, leer (zwei Transporteinheiten): kg 351

*A2/W35 gleich Lufteintrittstemperatur: 2 °C, Heizungsvorlauf: 35 °C
**Hinweis: ohne Montage-Mindestabstände.

Technische Daten THZ SOL

Typ: THZ 303 SOL THZ 403 SOL

Best.-Nr.: 19 00 57 19 00 94

Heizungsleistung  
WP (A2/W35):*

kW 4,2 6,0

Heizleistung Elektro: kW 8,8 8,8

Zuluft/Abluft- 
volumenstrom:

m3/h 80–230 110–280

Speicherinhalt  
Warmwasser (netto):

l 200 200

Abmessungen 
ohne Stutzen:**

H x B x T
mm 

1.870x1.320x770 1.870x1.320x770

Gewicht, leer 
(zwei Transporteinheiten):

kg 375 391

*A2/W35 gleich Lufteintrittstemperatur: 2 °C, Heizungsvorlauf: 35 °C
**Hinweis: ohne Montage-Mindestabstände.
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Technische Daten TVM 250

Typ: TVM 250 

Best.-Nr.: 19 00 93

Luftmenge: m3/h 50–300

Abmessungen:
H x B x T

mm
360x600x420

Gewicht, leer: kg 31

Technische Daten TVD 100

Typ: TVD 100

Best.-Nr.: 19 01 30 

Abmessungen:
H x B x T

mm
1.290x510x510

Gewicht, leer/gefüllt: kg 65/165

Heizleistung WP (L20/F58)
(45 °C WW-Temperatur):*

W ca. 800

Abluftvolumenstrom für 
Betrieb nur Lüftung:

m3/h 60–130

Technische Daten TVZ 100 RE / LI

Typ: TVZ 100 RE TVZ 100 LI

Best.-Nr.: 19 01 28 19 01 31

Luftmenge: m3/h 35–155 35–155

Wirkungsgrad  
Kreuz-Gegenstrom-WT:

% bis 90 bis 90

Abmessungen:
H x B x T

mm
279x1.274x768 279x1.274x768

Gewicht, leer: kg 35 35

*(L20/F58) gleich Ablufttemperatur 20 °C, Abluftfeuchte 58 %

Technische Daten TVD SOL

Typ: TVD 250 TVD 250 SOL

Best.-Nr.: 19 00 06 19 00 07

Abmessungen:
H x B x T

mm
1.960x696x735 1.860x696x735

Gewicht, leer/gefüllt: kg 150/453 180/464

Leistungsaufnahme  
elektrische Zusatzheizung:

kW 1,5 1,5

Speicherinhalt  
Warmwasser:

l 303 290

Abluftvolumenstrom  
für Betrieb nur Lüftung:

m3/h 70–290 70–290

Technische Daten TVZ plus

Typ: TVZ 70 TVZ 170/170 plus TVZ 270/270 plus

Best.-Nr.: 19 01 29 19 01 22 / 19 01 23 plus 19 01 24 / 19 01 25 plus

Luftmenge: m3/h 50-150 50-250 100-350

Wirkungsgrad  
Kreuz-Gegenstrom-WT:

% bis 90 bis 90 bis 90

Abmessungen:
H x B x T

mm
600x560x290 602x675x445 / 602x675x525 plus 602x675x445 / 602x675x525 plus

Gewicht, leer: kg 25 31/35 plus 31/35 plus
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SIE HABEN FRAGEN? WIR ANTWORTEN IHNEN GERN MIT LÖSUNGEN:

Auch wenn Sie Wärme einfach nur genießen sollen – es ist ein komplexes Thema, das man in einer Broschüre nicht 

ausreichend behandeln kann. Wir würden uns deshalb freuen, Ihnen mehr über Ihre Möglichkeiten zu erzählen, wie Sie 

einfach, bequem und sicher in Zukunft Wärme genießen können und dabei gleichzeitig Umwelt und Geldbeutel schonen 

können. Sehr gerne tun wir dies bei einem persönlichen Gespräch – wir sind unter der Telefonnummer 05531/99068-700 

täglich von 7:30 bis 17:00 Uhr für Sie da. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.tecalor.de oder schreiben Sie 

uns eine E-Mail: info@tecalor.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

28
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Serv ice-Center

Vertrieb :
Telefon: 01805 - 70 07 02 (0,14 €/Min.*)

Fax: 05531 - 99 068 712 
E-Mail: info@tecalor.de

Technik:
Telefon: 01805 - 70 07 03 (0,14 €/Min.*) 

Fax: 05531 - 99 068 714 
E-Mail: technik@tecalor.de

Montag – Freitag 7:30 – 17:00 Uhr

Kundendienst

Telefon: 01803 - 70 20 20 (0,09 €/Min.*)
Fax: 01803 - 70 20 25

E-Mail: kundendienst@tecalor.de
Montag – Donnerstag 7:15 – 18:00 Uhr

Freitag 7:15 – 17:00 Uhr

Ersatzteil-Verk auf

Telefon: 01803 - 70 20 50 (0,09 €/Min.*)
Fax: 01803 - 70 20 55 

E-Mail: ersatzteile@tecalor.de
Montag – Donnerstag 7:15 – 18:00 Uhr

Freitag 7:15 – 17:00 Uhr

*Aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

RECHTSHINWEIS
Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht 

garantiert werden. Aussagen über Ausstattung, Ausstattungs-

merkmale und Energieeinsparungen sind unverbindlich. Die in 

diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten 

nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne 

Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fort

entwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert oder 

gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerk-

male informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die 

bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungs-

beispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installations

teile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serien-

mäßigen Lieferumfang gehören. Es erfolgt keine Rechtsberatung.

tecalor GmbH

Fürstenberger Str. 77  

37603 Holzminden

Tel.: 05531 - 9 90 68 - 700

Fax: 05531 - 9 90 68 - 712

info@tecalor.de

www.tecalor.de
Lüftungs-Systeme.

Wohnungslüftung

mit Wärmerückgewinnung

Lüftungskanäle


